
Datenblatt: TP-A-S2/S3/S4  
Rohranlegetemperaturfühler bis 200°C

 

1. Produktbeschreibung

Rohranlegefühler  zur  Erfassung  der  Temperatur  im  Bereich  von  -50  …  +200°C  an
Rohrleitungen. Dieser Fühler ist mit allen gängigen Sensoren erhältlich. Die Befestigung kann
mittels Kabelbinder oder Spannband erfolgen.

2. Technische Spezifikationen

Artikelnummer TP-A-S2, TP-A-S3, TP-A-S4

Temperatursensor Frei  wählbar  (PT1000,  PT100,  NTC5K,  NTC10k,  NTC20K,  KTY81-210,
KTY81-110, NI1000, NI1000TK5000)

Schaltungsart 2-Leiter

Messstrom ca. 1 mA

Anschlussleitung Flexible Silikonleitung (rot)

Leitungslänge Frei wählbar

Leitungsquerschnitt  0.22 mm² (S2=2-Leiter, S3=3-Leiter, S4=4-Leiter)

Anschlussenden 50mm freie Enden mit Aderendhülsen

Schutzhülse 15x30mm Aluprisma (gedreht und gefräst)

Schutzart IP54

Betriebstemperatur -50 °C ... + 200 °C

3. Allgemeine Hinweise

Damit eine ideale Wärmeübertragung zwischen Messmedium und Sensor gewährleistet ist, 
empfehlen wir die Verwendung einer Wärmeleitpaste.
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4. Maßzeichnung

5. Widerstandstabelle Sensoren
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