Datenblatt: TP-EG8-G2/G3/G4
Einschraubtemperaturfuhler G1/8“ bis 400°C @

1. Produktbeschreibung
Universeller Einschraubtemperaturfihler far alle gangigen Regelsysteme zur
Temperaturerfassung im Bereich von -50 °C ... + 400°C in flissigen und gasformigen Medien.
Diese Fuhler kdnnen fur vorhandene G1/8" Gewinde verwendet werden oder alternativ auch in
einfachen Bohrungen mittels Kontermutter befestig werden.
2. Technische Spezifikationen
Artikelnummer TP-EG8-G2, TP-EG8-G3, TP-EG8-G4
Temperatursensor Frei wahlbar (PT1000, PT100)
Schaltungsart 2-Leiter (G2), 3-Leiter (G3), 4-Leiter (G4)
Messstrom ca. 1 mA
Anschlussleitung Glasseide
Leitungslange Frei wahlbar
Leitungsquerschnitt 2x 0.22 mm? (G2), 3x 0.22mm? (G3), 4x 0.22mm? (G4)

Anschlussenden 50mm freie Enden mit Aderendhtllsen

Gewinde Drehteil G1/8"

Schutzhtlse 5.5x15 mm Edelstahl V4A, WNr.:1.4305
Schlisselweite SW14
Schutzart IP54

Betriebstemperatur - 50 °C ... + 400°C

3. Allgemeine Hinweise

Damit eine ideale WarmeUbertragung zwischen Messmedium und Sensor gewahrleistet ist,
empfehlen wir die Verwendung einer Warmeleitpaste.
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4. MafBzeichnung

In Arbeit

5. Widerstandstabelle Sensoren

Widerstandstabelle Sensoren e
Temp. PT100|PT1000|NTc5knhm|HTc1umhm|HTczuthm|Ni1mu| i} |m31-11u KTYS81-210

C Chm
-50 80| 803,1| 333914 667830 1667,57| 743 790,88 515 1030
-40 84| 8427 167835 335670 813,44| 791 830,83 567 1135
-30 28| 8822 88342 176680 415,44| 842 871,69 624 1247
-20 92| 9216 48487 96670 221,30| 893 913,48 684 1367
-10 96| 961 27649 55300 122,47| 946 956,24 747 1495
0 100| 1000 16325 32650 70,20 1000 1000,00 815 1630
10 104| 1039 9952 19900 41,56/ 1056 1044,79 886 1772
20 108| 1078 6247 12490 2535 1112 1090,65 961 1922
25 110| 1097 5000 10000 20,00 1141 1113,99 1000 2000
30 112| 1117 4028 8060 15,89 1171 113761 1040 2080
40 116| 1155 2662 5320 10,21| 1230 1185,71 1122 2245
50 119| 1194 1800 3600 672 1291 123497 1209 2417
60 123| 1232 1244 2490 452/ 1353 1285,44 1299 2597
70 127| 1270 876 1750 3,10 1417 1337,14 1392 2785
80 131| 1309 628 1260 2,12| 1483 1390,12 1490 2980
90 135| 1347 458 920 1,54/ 1549 1444 39 1591 3162
100 139| 1385 339 680 1,12| 1618 1500,00 1696 3392
110 142| 1422 255 510 0,82 1688 1556,98 1805 3607
120 146| 1461 194 320 0,61| 1760 161536 1915 3817
130 150| 1498 150 300 0,46| 1883 1675,18 2023 4008
140 154| 1536 117 230 0,35| 1909 1736,47 2124 4166
150 157| 1573 92 180 0,27| 1978 179926 2211 4280
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